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elektronickeé systémy

HLAVNI A RIDICI JEDNOTKY
Pristupova jednotka Inbio 460
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Souvisejici produkty

FR-1200 ID-CARD AWZ333 BIO - ZK4500
BIO/UNIQUE
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elektronickeé systémy

I HLAVNI A RIDICI JEDNOTKY
Pristupova jednotka Inbio 460

PFistupova jednotka Inbio 460 nalezne vyuziti v oblasti pFistupo-
vych systémU. Inbio 460 je dimenzovana pro maximalni pocet ¢ty
dvefi. Pro pristupové systémy s mensim poctem dvefi je mozné
pouzit pristupové jednotky inbio 260 (2x relé), inbio 160 (1x relé).
Jako nutnym pfrislusenstvim je snimac FR-1200-bio/unique,
ktery nabizi rychlé a presné &teni otisku prstd spole¢né s moznosti
Cteni bezkontaktnich karet. Snimace FR-1200-bio/unique jsou
vodéodolné a vhodné pro umisténi do vnitinich i venkovnich
prostor. Vyhodou je, Ze vzdalenost snimace a pristupové jednotky
m0ze byt aZ 800 m. Pristupové systémy se diky tomuto instaluji
daleko snadnéji.

Pristupova jednotka Inbio 460

Technické parametry
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Napajeni: 9,6 - 14,4V, stejnosmérné
Komunikacni rozhrani: TCP/IP (Lan)
Pocet uzivatel(: max. 3000 otisk{
Pocet registraci: max. 100 000
Relé: in-Bio 460 4xrelé, in-Bio 260 2x relé, in-Bio 160 1xrelé
Rozmeéry (v x $ x h): 226 x 106 x 36 mm
Materidl krytu: plast
Barevné provedeni: cerna
Provozni teplota: 0° - 55°C

ﬁ Varianty vyrobku
Nazev kat. ozn.
Pristupova jednotka pro jedny dvefe InBIO-160 InBIO-160
Pfistupova jednotka pro max. 2 dvefe InBIO-260 InBIO-260

S Doporucené a volitelné piislugenstvi
Nézev kat. ozn. Nazev kat. ozn.
Snimaé FR1200-BIO/UNIQUE FR-1200-BIO/  pgrgonifikator Bio-ZK4500 ZK4500

N UNIQUE
9 Bezkontaktni karta ID-CARD Powerkey 3.0 PWK 3.0

Bezkontaktni indukéni TAG ID-TAG-P4

www.tetroni




