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Vydejna listki QVLxx2

Kiosek pro vydej poradového cisla je prvni soucast vyvolavaciho
systému, se kterou se klient setka. Prvni dojem se prenasi nejen
na systém, ale i na celou instituci. V prvni fadé je tedy pozadovan
vkusny design a rovnéz intuitivni a pohodina obsluha kiosku.

Kiosek s 19”- 27” dotykovou obrazovkou nejcastéji odpovida
pozadavkim nasich zdkaznikd. Vizualizaci dotykové obrazovky
prizplsobime dle potfeb. Nabizime barevné varianty plastovych
dopliikd, piipadné zménu barvy korpusu na zakézku.

Kiosek je standardné vybaven tiskarnou s ofezem vytiSténych
listk@. Klient za listek tedy netahd a je tak minimalizovéno riziko
potizi s vydejem listkd.

Korpus kiosku je kovovy a obrazovka je kryta tvrzenym sklem. Je
tak zajisténa vysoka odolnost proti hrubsimu zachazeni ¢i neza-
vinénému poskozeni.

Charakteristika
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m Stisk tlacitka na displeji je doprovazen grafickym zvyraz-
nénim a akustickym signalem

® Jednoduchd sprava obrazovek, tlalitek, vCetné moznosti
uverejnéni dalsich informaci, napfiklad jména obsluhujicich a
podobné, styl pozadi i tla&itek Ize pFizplsobit na miru

m Vicelroviova forma zobrazovani umoznuje vlozeni takrka
neomezeného poctu tladitek a zobrazeni, napfiklad situacni
mapu objektu s rozmisténim pracovist

®  Automatické barevné odliseni tlacitek s c¢innostmi, které
nejsou aktualné v provozu

B Moznost rozsifeni o nadstavbové moduly webového objed-
navani, statistik, monitoringu, modul webového objedna-
vani v cloudu

Technické parametry
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Varianty kiosku QVL192, QVL222, QVL272
Velikost obrazovky: 19” SAW 4:3, 22" a 27" SAW 16:9
Napajeci napéti: ~230V AC
Prikon: max 250 W
Rozhrani: TCP IP
Rozmeéry: 615 x 1355 x 420 mm, podstava 615 x 805 x 420 mm
Kryti: IP 30
Pracovni rozsah teplot: 0°C az +40°C
Tiskarna termo tiskarna listkl 180mm/s s hlagenim dochazejiciho, i konce papiru

SIr  Doporucene a volitelné prislusenstvi

Nazev kat. ozn. Nazev kat. ozn.

Displej halovy/Virt. halovy displej QDH/ITVD Ovladaci software QWIN

Displej prepazkovy QDP Modul webového objednavani QTCLOUD_QWEB
Virtualni prepazkovy terminal QVPT Modul statistik QTCLOUD_QSTAT



